Obec Likavka

Likavka ¢. 815, 034 96 Likavka

C.j. OMRaSP-2025/00271-3-VM v Likavke, dna 26.01.2026
UZEMNE ROZHODNUTIE
Navrhovatel, sidlo: Mesto RuzZomberok, Nam. A. Hlinku 1, 034 01 RuZzomberok
1CO 00315 737

podalo dia 24.03.2025 navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni

stavby: ,,Mini okruzna krizovatka®,

v rozsahu tychto stavebnych objektov:

SO 01 Okruzna krizovatka

SO 02 Verejné osvetlenie

SO 03 Autobusova zastavka

SO 04 Uprava vedeni

na pozemku, parc. ¢. KN C -5933/3, KN C - 5932/1 (KN E - 1-30437/304, 1-2614/8), KN C - 5965/1 (KN
E — 40234, 1-30415/30, 1-30437/304), KN C - 5983/5

kat. izemie: Ruzomberok

Obec Likavka, zastiipena starostom obce Ing. Maridnom Javorkom, ako prislusny stavebny trad podla §
15 ods. 1 a § 14 ods. 1 pism. g.) zékona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zédkon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (Stavebny zakon), posudil predloZzeny navrh podl'a § 35, 37, 38 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov (d’alej len
»stavebny zakon*) a na tomto zéklade vydava podla § 39a a §39 stavebného zakona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

»Mini okruzna krizovatka*,

v rozsahu tychto stavebnych objektov:

SO 01 OkruZna krizovatka

SO 02 Verejné osvetlenie

SO 03 Autobusova zastavka

SO 04 Uprava vedeni

na pozemku, parc. ¢. KN C -5933/3, KN C - 5932/1 (KN E - 1-30437/304, 1-2614/8), KN C - 5965/1 (KN
E — 40234, 1-30415/30, 1-30437/304), KN C - 5983/5

katastralne tizemie: RuZomberok

druh stavby: inZinierska stavba

ucel stavby: miestna komunikacia.

Stavba bude umiestnena v zastavanom tizemi Mesta Ruzomberok, lokalita ul. Zareviica, ul. Riadok ako
nova inzinierska stavba spocivajliica v umiestneni novej mini okruznej krizovatky.

Stavba bude umiestnena na pozemkoch parc. €.

KN C - 5933/3 — zastavana plocha a nadvorie, spésob yyuzivania pozemku podrla registra ,,C*“- pozemok
na ktorom je spolo¢ny dvor, vo vlastnictve: Mesto Ruzomberok v podiele 1/1, podl'a LV ¢. 4101,




KN C - 5932/1 (KN E - 1-30437/304, 1-2614/8) — zastavana plocha a nadvorie, spésob yyuzivania
pozemku podla registra ,,C* - pozemok, na ktorom je postavend inZinierska stavba — cestna, miestna a
ucelova komunikacia, lesna cesta, pol'na cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich sicasti, vo vlastnictve:
Mesto Ruzomberok v podiele 1/1, podl'a LV ¢. 17033,

KN C — 5965/1 (KN E — 40234, 1-30415/30, 1-30437/304) - zastavana plocha a nadvorie, sposob
yyuzivania pozemku podl’a registra ,,C* - pozemok, na ktorom je postavend inzinierska stavba — cestna,
miestna a ucelova komunikacia, lesna cesta, pol'na cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich sucasti, vo
vlastnictve: Mesto Ruzomberok v podiele 1/1, podl'a LV ¢. 17033,

KN C — 5983/5 - zastavana plocha a nadvorie, sposob yyuzivania pozemku podrla registra ,,C*- pozemok
na ktorom je dvor, vo vlastnictve: Mesto Ruzomberok v podiele 1/1, podl'a LV ¢. 4101,

Mesto Ruzomberok, utvar hlavného architekta, ¢. UHA-744-1733/2026-EM, zo diia 21.01.2026
Suhlasi bez pripomienok.

Dodatok:

Upozoriiujeme na nesulad s existujucim dopravnym rieSenim v lokalite.

Pre umiestnenie stavby a projektovu pripravu sa urcuju tieto podmienky:

I.) Podmienky urbanistické a architektonické:

SO 01 Okruzna krizovatka

Okruzna krizovatka je navrhnuta so spevnenym prstencom vnutorného polomeru R = 6,0 m — D = 12,0 m.
Krizovatka je tvorena 4 ramenami, ktoré su navrhnuté ako obojsmerné so Sirkou jazdného pruhu na vjazde
3,0 m — 4,0 m a vyjazde z krizovatky 3, 05 m — 4,0 m. Pruhy st v priestore krizovatky oddelené stredovym
ostrovéekom. Stredovy rondel je v pripade nevyhnutnosti prejazdny. Spevnenie rondlu je rieSené
beténovou dlazbou. Smerové obluky pri obrubniku st navrhnuté o minimalnom polomere R = 7,0 — 12,0
m. Stavebné Upravy spoc¢ivaji v dobudovani novej vozovky mimo komunikacie a v mieste existujicej
komunikécie sa vozovka odfrézuje v hriibke 2 x 50 mm a nésledne sa dobuduje vrchna obrusna vrstva 2 x
50 mm. Odvodnenie okruznej krizovatky bude riesené cez existujuce ulicné vpusty, ktoré si zvedené do
existujucej dazd’ovej kanalizacie. Vozovka je navrhnuta ako asfaltobetonova. Pohyb chodcov v krizovatke
je navrhnuty chodnikom premenlivej Sirky 2,0 — 3,0 m z beténovej dlazby a asfaltu, ¢iastocne po obvode
okruznej krizovatky. V priestore krizovatky su chodci usmerneny prechodom pre pesich v pocte 3 ks v Sirke
3,0 m.

SO 02 Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je navrhnuté na osvetlenie prechodov pre chodcov a komunikacie s napojenim na
existujuce verejné osvetlenie. Navrhované osvetlenie prechodu bude realizované LED svietidlami
s asymetrickou krivkou vyZzarovania — prava a pre osvetlenie parkoviska, chodnika a cestnej komunikécie
s vhodnou optikou so Sirokym rozsahom. Pozdiz nového useku chodnika je navrhnuté nové verejné
osvetlenie a je umiestnené mimo telesa chodnika.

SO 03 Autobusova zastavka

Odbocovaci polomer zastavkového pruhu v mieste napojenia na priebeznii miestnu komunikaciu je R =15
m, pripajaci polomer v mieste napojenia je navrhnuty R = 12 m. Nastupna hrana zastavky je zvolena podl'a
najdlhsieho prevadzkovaného vozidla v dizke 12 m. V tejto dizke ma nastupna hrana prevy3enie voci
vozovke + 20 cm. Zastavkovy pruh je navrhnuty s cementobetonovym krytom a bude odvodneny prie¢nym
sklonom do existujtcich uliénych vpustov pozdiz ul. Zareviica.

SO 04 Uprava vedeni ( ochrana vedenia plynovodu, preloZka distribu¢ného plynovodu)

Existujuci distribuény plynovod OC DN 200 je vedeny v juhovychodnej Casti existujticej krizovatky. Po
vybudovani novej krizovatky by bol plynovod vedeny priamo v telese okruznej krizovatky a preto je
potrebné ho prelozit. Nova trasa plynovodu bude vedena juznejsie od terajSej polohy. Navrhovany usek
plynového potrubia bude z polyetylénového potrubia rozmeru PE100 D225x12,8 SDR 17,6. Novy rozvod
za¢ne napojenim na existujuaci plynovod OC DN 200 v priestore navrhovaného chodnika vo vychodnej
Casti priestoru navrhovanej krizovatky. Odtial'to je plynovod PE D225 vedeny juhovychodnej od
existujucej trasy plynovodu az do juznej Casti priestoru rieSenej krizovatky, kde bude novy plynovod
ukoncéeny a napojeny na existujuci plynovod DN 200.
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I1.) Podmienky napojenia na komunikacnu siet’, rozvodné siete a kanalizaciu.

I1.1.) Doprava a dopravné zariadenia:

SO 01 OkruzZna kriZovatka

Okruzna krizovatka je navrhnuta so spevnenym prstencom vnutorného polomeru R = 6,0 m — D = 12,0 m.
Krizovatka je tvorena 4 ramenami, ktoré su navrhnuté ako obojsmerné so Sirkou jazdného pruhu na vjazde
3,0 m — 4,0 m a vyjazde z krizovatky 3, 05 m — 4,0 m. Pruhy st v priestore krizovatky oddelené stredovym
ostrovéekom. Stredovy rondel je v pripade nevyhnutnosti prejazdny. Spevnenie rondlu je rieSené
betonovou dlazbou. Smerové obluky pri obrubniku st navrhnuté o minimalnom polomere R = 7,0 — 12,0
m. Stavebné Upravy spocivaji v dobudovani novej vozovky mimo komunikacie a v mieste existujicej
komunikécie sa vozovka odfrézuje v hrubke 2 x 50 mm a nésledne sa dobuduje vrchna obrusna vrstva 2 x
50 mm. Odvodnenie okruznej krizovatky bude rieSené cez existujuce ulicné vpusty, ktoré si zvedené do
existujucej dazd’ovej kanalizacie. Vozovka je navrhnuta ako asfaltobetonova. Pohyb chodcov v krizovatke
je navrhnuty chodnikom premenlivej Sirky 2,0 — 3,0 m z beténovej dlazby a asfaltu, ¢iastocne po obvode
okruznej krizovatky. V priestore krizovatky su chodci usmerneny prechodom pre pesich v pocte 3 ks v Sirke
3,0 m.

I1. 2.) Zasobovanie vodou: nie je predmetom stavby

I1.3.) Odkanalizovanie: nie je predmetom stavby

11.4.) Dazd’ova kanalizacia: do existujucich uli¢nych vpusti
I1.5.) Elektricka energia: bez zmeny

I1.6.) Plynofikacia:

SO 04 Uprava vedeni ( ochrana vedenia plynovodu, prelozka distribu¢ného plynovodu)

Existujtci distribu¢ny plynovod OC DN 200 je vedeny v juhovychodnej Casti existujucej krizovatky. Po
vybudovani novej krizovatky by bol plynovod vedeny priamo v telese okruznej krizovatky a preto je
potrebné ho prelozit. Nova trasa plynovodu bude vedena juznejSie od terajsej polohy. Navrhovany usek
plynového potrubia bude z polyetylénového potrubia rozmeru PE100 D225x12,8 SDR 17,6. Novy rozvod
zacne napojenim na existujuci plynovod OC DN 200 v priestore navrhované¢ho chodnika vo vychodnej
Casti priestoru navrhovanej krizovatky. Odtial'to je plynovod PE D225 vedeny juhovychodnej od
existujucej trasy plynovodu az do juznej Casti priestoru rieSenej krizovatky, kde bude novy plynovod
ukonceny a napojeny na existujuci plynovod DN 200.

I11. ) Poziadavky vyplyvajice z chranenych tizemi a ochrannych pasiem: neboli.

IV.) Iné:

* Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovany opravnenou osobou podla dokumentacie pre
uzemné konanie, ktoru vypracoval Ing. Peter Rédzga — autorizovany stavebny inzinier za dodrzania
podmienok danych v tomto rozhodnuti.

* Vvdanie stavebného povolenia stavby bude predmetom samostatného stavebného konania na
Specialnom stavebnom turade, ktorym je Mesto RuZomberok, oddelenie udrzby a spravy
majetku/budov.

» K Ziadosti 0 vydanie stavebného povolenia navrhovatel’ doloZi vyjadrenie Mondi SCP, a. s., vo
vztahu Kk umiestneniu priemyselnej kanalizicie v mieste planovanej mini okruZnej KriZovatky
a vyjadrenie SVP, §. p., Povodie horného vahu, RuZzomberok.

V.) Poziadavky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov:

- Okresny iirad Ruiomberok, odbor starostlivosti o ZP - OH, &, OU-RK-OSZP-2025/010654-002, zo diia
14.08.2025
z hl'adiska odpadového hospodarstva mame pripomienky.
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- pre nakladanie s odpadmi z demolacii plati § 77 zdkona o odpadoch,

- odpady skladovat’ oddelene podl’a druhu odpadu tak, aby sa zamedzilo uniku do pddy, povrchovych vod
a spodnych vod,

- s odpadmi nakladat’ v stilade s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve,

- ku kolaudacii stavby predloZit’ doklad, ako bolo s odpadmi z realizacie stavby naloZené.

- Okresny tirad Rufomberok, odbor starostlivosti 0 ZP - OPaK, & OU-RK-OSZP-2025/010640-002, zo
dita 19.08.2025

B) Hodnotenie z hl'adiska ochrany prirody a krajiny:

Predmetnd stavba je navrhovana v izemi, na ktorom podl'a zdkona o ochrane prirody a krajiny plati prvy

stupenl izemnej ochrany (vSeobecna ochrana volne zijucich zivo¢ichov a volne rastucich rastlin — platna

na celom tizemi SR).

C) Podmienky orgénu ochrany prirody:

1. Pri stavebnych tipravach krizovatky nijakym spésobom nezasahovat’ do vodeného toku Revuca.

2. Z krajinnoekologického hPladiska a estetického skraslenia mestského prostredia do telesa

vnitornej asti novovzniknutého ostrovéeku v ,,miniokruznej krizovatke* a pozdiz nového chodnika

zakomponovat® mozaiku sadovnickej vysadby vhodnej zelene (trvalky) v kombinacii s prirodnymi

materialmi (kamienky, kory...).

- Voddarenskd spolocnost’ RuZomberok, a. s., RuZomberok, ¢. 3150/2024 spis 1897/2024, zo diia
19.11.2024

Upozoriiujeme investora (stavebnika), Ze v miestach planovanej novej okruznej krizovatky a uloZenia
novych NN kablov sa nachadzaju potrubia verejného vodovodu spolu s armatirnou Sachtou (oznacena
v situacii ako Sachta !F7-20°) a potrubie verejnej kanalizicie s prislusnymi kanalizacnymi Sachtami
(oznacené v situacii ako Sachty ,,872, 873, 861, 860 a 862°) v sprave Vodarenskej spolocnosti Ruzomberok,
a. s.. Pri realizacii NN pripojok pre verejné osvetlenie dojde k ich krizovaniu a zasahu do ochranného
pasma. Taktiez vas upozoriiujeme, Ze armaturna Sachta ,,F7-20 je v nevyhovujucom technickom stave.
Dalej Vas upozoriiujeme na existenciu priemyselnej kanalizicie prechidzajiicej cez tiito
projektovanu krizovatku v majetku Mondi SCP, a. s..

S predloZzenym projektom pre izemné rozhodnutie suhlasime sa dodrzania nasledovnych podmienok:

1. Z dovodu nevyhovujiiceho technického stavu existujucej armatirnej Sachty ,.F7-20“ a planovanej
kompletnej rekonstrukcie krizovatky, ziadame zahrnit’ do rozpoctu projektu aj tuto vyvolana investiciu
Vami ako investora a zaradit’ k projektu.

2. Krizovanie novych NN rozvodov s IS v sprave nasej spolo¢nosti ziadame realizovat’ v zmysle ustanoveni
STN 73 60 05.

3. Pred spracovanim projektu pre stavebné povolenie Ziadame projektanta kontaktovat® nasu
spolocnost’ pre potreby dohodnutia naprojektovania rekonstrukcie existujicej armatirnej Sachty
alt. jej kompletnej vymeny za novi.

4. Projekt pre stavebné povolenie Ziadame zaslat’ na odsuhlasenie.

- SSD, a. s., Zilina, & 202410-SP-0301-1, zo diia 29.10.2024

Vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez poziadavky na pripojenie k distribu¢nej sustave spoloc¢nosti
Stredoslovenska distribu¢na, a. s.,:

1. S vydanim stavebného povolenia suhlasime pri splneni nasledovnych podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré
ziadame dodrzat’ ustanovenia zakona 251/2012, §43.

Zakreslenu orientacnu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladame na situacnom vykrese ako
prilohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre oznacovanie vedeni, ktoré sa m6zu nachadzat’ na situacnom vykrese:

Cervena preruSovana ¢iara — VN vedenia 22kV vzdu$né, Cervend plna ¢iara — VN vedenia 22 kV podzemné,
zelena prerusovana Ciara — NN vedenia vzdusné, zelend plna ¢iara — NN podzemné vedenia.

Pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vyty¢it’ trasy podzemnych vedeni. Presna
trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu
zverejnenu na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vyty¢i ureny pracovnik
strediska udrzby SSD v danej lokalite.

Pri realizécii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej ststavy.
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Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat’ zastupcu SSD
z prislusného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, o potvrdia bud’ v Zapise o vytyceni podzemného el.
vedenia resp. zapisom do stavebného dennika.

2. Vseobecné podmienky:

2.1 Dovol'ujeme si Vas upozornit’, Ze v danej lokalite sa m6zu nachddzat’ aj podzemné vedenia tretich osob!
2.2 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zdkona 251/2012 Z. z.
a bezpecné vzdialenosti podl'a prislusnych noriem STN (VVN vzdu$né vedenie 110 kV od krajného vodica
na kazdu stranu 15 metrov, VN vzdus$né vedenie 22 kV od krajného vodica na kazdt stranu 10 metrov,
VVN a VN zemné kablové vedenie a NN zemné kablové vedenie na kazdl stranu 1 meter). Pri NN
vzdusnych vedeniach pozadujeme dodrzat’ manipulac¢ny technicky priestor 1 meter od krajného vodica na
kazdu stranu.

Ochranné pasmo elektrickej stanice do 110 kV vonkajSieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo
hranice objektu.

Ochranné pasma elektrickej stanice vonkajsicho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo
hranice objektu.

Pri realizécii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemmnovacej stistavy.

2.3 V pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulaény priestor min.
1 meter na kazdi stranu. V opacnom pripade pri opravach a rekonstrukcidch naSich zariadeni
nezodpovedame na poSkodenie Vasho zariadenia.

2.4 Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri pracach
v ochrannom pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia
(vratane ustanoveni prislusnych technickych noriem) tykajtce sa bezpecnosti 0s6b, ochrany energetickych
zariadeni a technického zhotovenia stibehov a krizovani.

2.5 V pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tito skutocnost’ povodca
povinny neodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000.

2.6 Platnost’ tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie straca platnost’
pri zmene udajov, na zaklade ktorych bolo vydané (zmena aktualneho zat'azenia a technického stavu
zapojenia distribucnej sustavy v danej lokalite, vstupnych tdajov, suvisiacej legislativy a pod.).

- Slovak Telekom, a. s., Bratislava, ¢. 6612430923, zo dria 06.11.2024

Déjde do styku so sietami elektronickych komunikécii (d’alej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s.,
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. 0..

1.Toto vyjadrenie je opravneny pouzit’ iba spravca dotknutej pozemnej komunikacie podla § 18 ods. 14

Zakona €. 135/1961 pri realizacii stavebnych prac na dialnici, ceste alebo miestnej komunikacii.

2. V pripade ak toto vyjadrenie ako aj jeho prilohy pouZije ind osoba stava sa vyjadrenie neplatnym.

3. Existujuce zariadenia s chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z., ) a zaroven je
potrebné dodrzat’ ustanovenie §108 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

4. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti u vedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznaceného polygonu, dovodu Zziadosti, ucelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v ziadosti
nezodpoveda vyzna¢enému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

5. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal
uvedenu ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a .s ., alebo zasahuje do ochranného pasma tychto
sieti ( najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby ), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom,
a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZzenia SEK prostrednictvom zamestnanca
povereného spravou sieti : Jan Babal, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.

6. V zmysle §21 ods. 12 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby
musi zakreslit' priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda
projektant.

7. Zaroven upozornujeme stavebnika, ze v zmysle §66 ods. 10 zakona ¢. 351/2011 Z. z. , je potrebné
uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez
uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat prekladku SEK.

8. Upozoriiujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka ST
o zékaze zriad'ovania skladok materialu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujiicich
podzemnych kéabloch a projektovanych trasach preklddok podzemnych telekomunikaénych vedeni
a zariadeni.
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9. Vpripade ak na Vami definovanom uzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikacna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a. s., je potrebné zo strany ziadatela
zabezpecit’ nadzemn siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

10. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla §68
zékona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

11. V pripade, Ze ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innost’ou z akychkol'vek dévodov pokracovat
po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a poziadat’ o nové
vyjadrenie. Pred realizdciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycenie TKZ. Vzhl'adom
k tomu, Ze na vaSom zaujmovom Uzemi sa mdzu nachédzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako su
napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, Slovak Telekom, a. s., tymto upozornuje
ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

12. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. 1. 0., na povrchu
terénu vykona Slovak Telekom, a. s., na zaklade objednavky cez internetovu aplikaciu na stranke :
https://www.telekom.sk/vyjadrenia.

Vytycenie bude zrealizované do troch tyzdnov od podania objednavky.

13. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna bez ohl'adu vyssie uvedenych bodov dodrzat’ pri svojej
¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

14. Ziadatel' mdze vyjadrenie pouzit’ iba na ucel, pre ktory mu bolo vydané. Ziadatel' nie je opravneny
poskytnuté informacie a data d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez sthlasu spolo¢nosti Slovak
Telekom, a. s..

15.Ziadatel’a zaroven upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutenost’ na telekomunika¢nu
siet’ iloznym vedenim, je potrebné do projektu pre uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacni
pripojku.

16. Poskytovatel’ negarantuje geodetickl presnost’ poskytnutych dat, poskytnutie dat v elektronickej forme
nezbavuje ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie.

17. Prilohy k vyjadreniu :

- v§eobecné podmienky ochrany SEK

- situacny vykres obsahujlici zaujmové uzemie ziadatela.

Vseobecné podmienky ochrany SEK.

1. V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu zZiadost, je v kolizii so SEK Slovak Telekom,
a. s.. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so zamestnancom Slovak
Telekom, a. s., povinny zabezpecit’ :

- ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok urcenych zamestnancom Slovak
Telekom, a. s.,

- vypracovanie projektovej dokumentécie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia,

- odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia,

V lokalite predmetu Vasej ziadosti je opravneny vykondvat prace suvisiace s preloZzenim sieti ( alebo
vybudovanim telekomunikacnej pripojky ) iba zmluvny partner :

Jan Potancok, teletandem@mail.t-com.sk, 0903409880.

UPOZORNENIE: v kablovej ryhe sa moze nachadzat viac zariadeni ( kable, potrubia ) s réznou
funk¢nostou.

2. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mdézu byt ohrozené alebo poSkodené zariadenia, je ziadatel’ povinny
vykonat’ vSetky objektivne uc¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci :

- pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,

- preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budu vykondvat zemné prace, s vytyCenou
a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznii polohovi odchylku +- 30 cm
skuto¢ného ulozenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvacSou
opatrnostou a bezpodmiene¢ne nepouzivali nevhodné naradie ( napr. hibiace stroje ),

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradeZi a poskodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod kéblami pred jeho zakrytim ( zasypanim ),

- bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonnom ¢isle 0800123777,

- overenie vySskového ulozenia zariadenia ruénymi sondami ( z dévodu, ze ST nezodpoveda za zmeny
priestorového ulozenia zariadenia vykonané bez vedomia ST.

UPOZORNENIE:
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V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit’ krytie tel. kablov je toto mozné vykonat len
so suhlasom povereného zamestnanca ST.

3.V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST ( verejna siet’ ST ) je potrebné si podat’
ziadost’ o urCenie bodu napojenia ( www.telekom.sk ).

4. Ziadame dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovii Gipravu vedeni v plnom rozsahu.

- SPP-D, a. s., Bratislava, &, TD/NS/1086/2025/8k, zo diia 18.12.2025

V zaujmovom Uzemi sa nachadza/nachadzaju:

plyndrenské zariadenie (technologicky objekt): STL2 plynovody D110 PE, DN200 OCEL, DN100 OCEL,
DN80 OCEL, PN 280 kPa

ochranné pasmo plynarenského zariadenia: ano

bezpecénostné pasmo plynarenského zariadenia: ano

Orientacné znazornenie trasy plynarenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (d’alej len
»orientacné znazornenie®) je prilohou tohto stanoviska.

Orienta¢né znazornenie ma vyhradne informativny charakter a nenahradza vytycenie plyndrenského
zariadenia pre tcely presného umiestnenia a/alebo realizacie stavby a/alebo vykonu inych ¢innosti.

SPP-D ako prevadzkovatel’ distribu¢nej siete, podl'a ustanoveni zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o energetike®):
Sthlasi s umiestnenim vyssie uvedenej stavby za dodrzania nasledujticich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny
poziadat’ SPP-D o vytyCenie exitujucich plyndrenskych zariadeni prostrednictvom online formularu
zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’ E — sluzby),

- vzaujme predchddzania poskodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo
prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m
bezplatne,

- stavebnik zabezpeci vypracovanie projektovej dokumentacie pre ucely stavebného konania, alebo
pre konanie podla inych pravnych predpisov, podl’a podmienok uvedenych v tomto vyjadreni,

- stavebnik je povinny pred zacatim stavebného konania predlozit’ projektovii dokumentaciu pre
ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych pravnych predpisov, na posudenie SPP-
D,

- v projektovej dokumentacii pre ucely stavebného konania, alebo pre konanie podla inych predpisov,
pozadujeme, aby stavebnik:

- reSpektoval azohladnil existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpec¢nostnych pasiem,

- pri subehu akrizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami dodrzal
minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- zabezpecil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu k existujicim
plynarenskym zariadeniam,

- zabezpecil vypracovanie situa¢ného vykresu so zakreslenim vsetkych stibehov a krizovani navrhovanych
vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami,

- zabezpecil vypracovanie detailnych vykresov vsetkych suibehov a krizovani existujucich plynarenskych
zariadeni a navrhovanou stavbou.

Osobitné podmienky:
- Dodrzat’ podmienky stanovené Vyjadrenim: Ziadost’ o suhlas so zhotovenim stavby v bezpeénostnom
pasme plynarenského zariadenia - odpoved z25.11.2025, Evidencné <cislo vynimky:

8143/260325/ZA/MM, ktor¢ tvori prilohu tohto vyjadrenia,
- K SO 04.1 Ochrana vedenia plynovodu — prelozka distribuéného plynovodu bolo vydané suhlasné
vyjadrenie &. TD/PS/0123/2025/Sk z 20.8.2025.

- SPP-D, a. s., Bratislava, & _TD/PS/0123/2025/Sk, zo diia 20.08.2025

SO 04.1 Ochrana vedenia plynovodu: prelozka distribu¢ného plynovodu v ramci stavby Miniokruzna
krizovatka ul. Riadok — ul. Zarevuca (ID existujuceho plynovodu 307363)

Zakladné technické parametre navrhovaného plynarenského zariadenia:

- STL plynovod D225 PE o dizke 38,8 m.

SPP-D ako prevadzkovatel’ distribu¢nej siete a dotknuta pravnicka osoba:

7


http://www.telekom.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/

Suhlasi s vydanim rozhodnutia za dodrzania nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Navrhovanu stavbu je mozné pripojit’ k distribu¢ne;j sieti v sprave SPP-D,

- stavebnik je povinny pred realizaciou stavby uzatvorit Dohodu o prelozke plynarenského zariadenia
medzi investorom a SPP-D, v zastipeni p. Daniel Jendrisédk, tel. ¢. +421 41242 4103, e-mail:
daniel.jendrisak(@spp-distribucia.sk,

- bez uzavretia Dohody o prelozke plynarenského zariadenia nebude mozné uviest’ plynarenské zariadenie
do prevadzky,

- vzmysle § 81 Zakona o energetike naklady na prelozku plynarenského zariadenia je povinny uhradit’
ten, kto potrebu prelozky vyvolal,

- stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpecnostné pasma existujucich plynarenskych zariadeni
v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike. Ochranné pasmo plynarenského zariadenia je 1 m na kazdu stranu
jeho osi a bezpecnostné pasmo vzhladom na velkost a tlak, na ktory je toto plynarenské zariadenie
prevadzkované, predstavuje 2 m na kazdu stranu jeho osi,

- stavebnik je povinny pri realizacii prelozky plynarenského zariadenia zriadit' vecné bremena na
pozemkoch dotknutych touto preloZzkou ato vratane pozemkov, na ktorych sa nachadza ochranné
a bezpecnostné pasmo prelozeného plynarenského zariadenia,

- stavebnik je povinny dodrZat' ochranné a bezpecnostné pasma existujucich plynarenskych zariadeni
v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,

- stavebnik je povinny zrealizovat' stavbu tak, aby nedoSlo k poskodeniu plynarenskych zariadeni
(technologickych objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky distribucnej siete.
Porusenie tejto podmienky méze mat’ za nasledok vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti, ako aj
zodpovednosti za spdsobent1 skodu, pricom stavebnikovi moze byt’ za porusenie tejto podmienky ulozena
sankcia prisluSnym spravnym organom,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrzat minimdlne vzdjomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi
a inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych Cinnosti je stavebnik povinny
zabezpecit' prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné vytyCenie vsetkych existujucich
podzemnych vedeni,

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych Cinnosti je stavebnik povinny
poziadat SPP-D o vytyCenie existujicich plyndrenskych zariadeni prostrednictvom online formulédru
zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’ E — sluzby),

- vzaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo
prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m
bezplatne,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z., Stavebného zadkona a inych vSeobecne zévéznych pravnych predpisov — stvisiacich
technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najmé: TPP 702 01, 702 02,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D (p. Adam Kusnier, tel. ¢. +741 41 242 4107) vstup na
stavenisko a vykon kontroly realizacia ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni, tiez je

povinny prizvat’ zastupcu SPP-D k predpisanym skiskam v zmysle uvedenych predpisov a noriem.
TECHNICKE PODMIENKY:

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mens$ej ako 1,0 m na kazda stranu od obrysu
nizkotlakového (d’alej ako NTL) plynovodu a stredotlakového (d’alej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti
mensej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakového (d’alej ako VTL) plynovodu az po predchadzajicom vytyceni
tychto plynarenskych zariadeni a to ruéne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvy$enou opatrnost’'ou,
za dodrzania STN 73 3050 a to pokial’ sa jedna o vykopové ako aj bez vykopové technologie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako1,0 m na kazda stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, inym
spdsobom ako ru¢ne je stavebnik povinny v mieste kriZovania s plynarenskym zariadenim ( a ak ku
krizovaniu nedochadza, v mieste pribliZzenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie
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rucne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktiez
overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej
sondy su neoddelite'nou prilohou tohto zaviazného vyjadrenia,

- v pripade, ak zemn¢ prace vo vzdialenosti mensej ako 1,0 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bez vykopovou metdédou s ruéne kopanymi
kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentéciu a vopred
poziadat’ o stanovenie podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bez vykopovou metddou bez ru¢ne kopanych kontrolnych sond vo
vzdialenosti mensej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa navrhovanych plynarenskych zariadeni reSpektovala iné
vedenia s oh'adom na moznost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo dojst’
k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu,

- stavebnik je povinny zabezpecit’, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujiicim distribu¢nym
plynovodom a budovanym distribuénym plynovodom vykonala iba opravnené osoba — zhotovitel, na
zéaklade technologického postupu, vypracovaného zhotovitel'om stavby v zmysle projektovej dokumentacie
a schvaleného zodpovednym pracovnikom SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) boli vykonané v case mimo
vykurovacieho obdobia na zaklade predchadzajiiceho oznamenia zastupcovi SPP-D,

- stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich prac a napusteni plynu vykonat sktsku tesnosti
vSetkych spojov premydlenim, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skuske a o vysledku skusky tesnosti
vyhotovit’ a odovzdat’ Zapis,

- stavebnik je povinny po ukonceni stavebnych prac odovzdat’ na oddelenie prevadzky SPP-D, pracovisko
Zilina, vietky doklady stivisiace s vystavbou plynarenského zariadenia podl'a prilohy.

OSOBITNE PODMIENKY:

- Toto zavédzné vyjadrenie nahradza zavazné vyjadrenie SPP-D pre postdenie projektu stavby podla
Stavebného zakona.

- Toto z&vézné vyjadrenie nahraddza zavézné vyjadrenie SPP-D ku kolaudacii vysSie uvedenej stavby.

- Toto zavdzné vyjadrenie je platné k predlozenej projektovej dokumentacii SO 04.1 Ochrana vedenia
plynovodu: Prelozka distribu¢ného plynovodu

- k stavbe mini okruzna krizovatka ul. Riadok — ul. Zarevuca sa nevyjadrujeme.

- Mesto RuZomberok, 0UaS-861 6-2/2024-PM, zo dria 28.10.2024

ako cestny pravny organ pre miestne cesty (dalej len MC), suhlasi s vydanim Gzemného rozhodnutia na
uvedenu stavbu za nasledovnych podmienok:

- Projektova dokumentécia stavby je spracovana spolo¢nostou QVINZ, s. r. 0., Gotovany (11/2023)

- Stavebné povolenie na uvedent stavu bude vydavat Mesto Ruzomberok ako Specidlny stavebny urad
(cestny spravny organ pre miestne cesty)

- Orange Slovensko, a. s., Bratislava, . BB-2891/2024, zo diia 11.11.2024

- d6jde ku stretu PTZ prevadzkovatela Orange Slovensko, a. s..

Existujiice PTZ su chranené ochrannym pasmom. V kéablovej ryhe su ulozené HDPER trubky, optické kable
a spojky roznej funkénosti. Udaje o technickom stave a poéte HDPE poskytneme po zddvodnenej potrebe
pri vytyceni trasy.

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorovi normu STN 736005 a ustanovenia zdkona o elektronickych
komunikaciach ¢. 610/2003 Z. z o ochrane sieti a zariadeni. Pri krizeni sieti, tesnych stibehoch, pri
budovani novych komunikacii a spevnenych ploch pokial' nedochadza k prekladke, opticka trasu
mechanicky chranit’ zI'abovanim. Vsetky vynutené prace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy
riesit’ samostatnym projektom odsthlasenym na Orange Slovensko, a. s..

Mechanickd ochrana a prekladky budu realizované v plnej vysSke na naklady investora. Realizaciu
prekladky PTZ Orange vykona na zéklade uzemného rozhodnutia a zmluvy o prelozke so spolo¢nost'ou
Orange Slovensko, a. s., nim poverena servisna organizacia. Zahajenie stavebnych prac v ochrannom pasme
optickej trasy oznamit’ spravcovi PTZ.

Upozoriiujeme, Ze




1/ vo vasom zaujmovom Uzemi, resp. v trasach Orange Slovensko, a. s., sa mézu nachadzat TKZ inych
prevadzkovatel'ov

2/ radiokomunikaéné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie st predmetom toho vyjadrenia.
Dalej pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny vykonat
vSetky objektivne u¢inné ochranné opatrenia najma tym, ze zabezpecite :

- pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednat’
u spraveu PTZ /vyznacenie podzemnej trasy si prevedie objednavatel’ farbou alebo kolikmi/

- preukdzatelné obozndmenie pracovnikov, vykondvajucich zemné prac, s vytyCenou a vyznacenou
polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykonéavajicich zemné prace na moznu polohovu odchylku +- 30
cm skuto¢ného ulozenia PTZ od vyznacenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach v miestach vyskytu
vedeni a zariadeni pracovali s najva¢Sou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie (
napr. hibiace stroje ) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pasme 1,5 m ) na kazdd stranu od
vyznacenej polohy PTZ,

- dodrzanie zadkazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti mechanickému
poskodeniu,

- nad optickou trasou dodrzanie zakazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoziovali pristup
k PTZ,

- sthlas prevadzkovatel’a a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,

- aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a posSkodeniu nepovolanou
osobou,

- pre zahrnom previest’ zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit krytie a znacenie ( zakrytové dosky,
folia, markery )

- aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel ¢. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,

- overenie vyskového a stranového ulozenia PTZ ruénymi sondami ( vzhl'adom na to, Ze nezodpovedame
za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez nasho vedomia ),

- pred zéhrnom obnazenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole, kde bude vystaveny zapis
o neposkodeni trasy, dodrZania podmienok vyjadrenia prevadzkovatela a spravcu PTZ,

- d’alsie podmienky prevadzkovatel'a a spravcu PTZ :

V zaujmovom tizemi sa nachadzaji PTZ Orange. PoZadujeme do PD zapracovat’ trasu PTZ Orange
a predloZit’ na posudenie. Respektovat’ ochranné pasmo PTZ Orange.

- Technické sluZby RuZomberok, a. s., RuZomberok, ¢. 1162/24, zo diia 11.11.2024

s planovanou akciou podla predlozenej situacie suihlasime. V zaujmovom Uzemi stavby sa nachadzaju
podzemné vedenia v naSej sprave. Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné privolat’ pracovnika
technickych sluzZieb RuZomberok, a. s., na vyty¢enie kablového rozvodu verejného osvetlenia.

- Regiondlny virad verejného zdravotnictva Liptovsky Mikulds, & RUVZLM/OHZPaZ/1693/8577/2024,
zo dria 06.11.2024
Sthlasi s navrhom tc¢astnika konania na izemné konanie stavby ,,PD Miniokruzna krizovatka“.

- CZT RuZomberok, s. r. 0., RuZomberok, ¢. 01/CZT/2024/043, zo diia 28.10.2024

V tesnej blizkosti a v mieste planovanej realizacie zamyslaného projektu: ,,PD Miniokruzna krizovatka®,
sa priamo nenachadzaji podzemné a ani nadzemné hortico — vodné rozvody, prevadzkované spolo¢nostou
CZT Ruzomberok, s. r. 0., so sidlom Bystricka cesta 1, 034 01 Ruzomberok.

Nase podzemné horaco — vodné rozvody 2xDN100 st situované v priestor za mostom ponad rieku Revuca,
vedu popod krizovatku zo strany budov terajsej VUB Banky a pokracujii pod travnatou plochou pri
asfaltovom parkovisku, ako je vidno z dolozeného vykresu: Sebef rekonstrukcia parného vykurovania na
hortico — vodné a vystavba zdroja tepla pre CZT Ruzomberok, SO 01 vonkajsie rozvody tepla, situcia Cast’
3, zék. ¢. 10/021, 10/10, stupen PSV, vykr. ¢. 1.03, M 1:250.

Dalsie nase podzemné horiico — vodné rozvody 2xDN50 st najblizsie situované pri objekte Zakladnej skoly
Zarevica ako je vidno z dolozeného vykresu: Sebef rekonstrukcia parného vykurovania na hortico — vodné
a vystavba zdroja tepla pre CZT Ruzomberok, SO 01 vonkajSie rozvody tepla, situacia Cast’ 6, zak. .
10/021, 10/100, stupenr PSV, vykr. ¢. 1.06, M 1:250.

Zaroven pozdiz podzemného horiico — vodného rozvodu je v chrani¢ke uloZeny opticky kabel pre
komunikaciu KOS-iek s centralnym dispecingom CZT Ruzomberok, s. r. o..
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Pri realizécii stavebnych prac — vykopov, sond a vrtov, projektovani a nasledne pri realizacii projektu —
uvedenej investicnej akcie, Vas ziadame dodrzat’ ochranné pasmo od horiaco — vodnych rozvodov CZT
v zmysle §36, ods. 3 pism. a) zakona 657/2004 Z. z..

V pripade hroziaceho subehu, kriZovania sieti CZT RuZomberok, je investor povinny zabezpecit® si
riadne vytycCenie horico — vodnych rozvodov CZT pred realizaciou samotnych vykopovych
a stavebnych prac a tieto prace nasledne realizovat’ s maximalnou opatrnost’ou.

Ak bude nutné po realizacii tejto akcie vykonavat' opravy, alebo rekonstrukcie podzemnych hortiico —
vodnych rozvodov, investor zabezpeci uvedenie povrchu parkovisk, chodnikov, resp. travnatého povrchu
do povodného stavu.

Dovol'ujeme si Vas len upozornit, ze v danej lokalite, ako aj na moste samotnom, sa mézu nachadzat’ aj
iné vedenie tretich stran, ktoré bude potrebné identifikovat a vytycit' este pred zahajenim samotnej
realizacie, pripadnych vykopovych a stavebnych prac.

Spolo¢nost’ CZT Ruzomberok, s. r. o., pri dodrzani podmienok realizacia projektu v zmysel suvisiacej
a platnej legislativy, nema k predmetnej investi¢nej akcii a k nej predloZzenej projektovej dokumentacii,
nateraz d’alSie zdsadné pripomienky.

V1) Poziadavky vyplyvajuce zo stanoviska o hodnoteni vplyvu stavby na
Zivotné prostredie: neboli.

VII.) pripomienky zo strany ucastnikov vznesené najneskor na tzemnom
konani (23.05.2025): neboli.

VIII.) Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 stavebného zdkona 2 roky odo diia kedy nadobudlo
pravoplatnost’, nestraca vSak platnost, pokial’ v tejto lehote bude podana Ziadost' o vydanie stavebného
povolenia.

Uzemné rozhodnutie je zavizné aj pre pravnych nastupcov navrhovatel’a a ostatnych ti¢astnikov konania.

Odovodnenie

Obci Likavka bol diia 24.03.2025 doruceny od navrhovatela: Mesto Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 1, 034
01 Ruzomberok, ICO 00 315 737, navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby: ,Mini okruZna
krizovatka®, v rozsahu tychto stavebnych objektov: SO 01 Okruzna krizovatka, SO 02 Verejné osvetlenie,
SO 03 Autobusova zastavka, SO 04 Uprava vedeni, na pozemku, parc. ¢. KN C - 5933/3, KN C - 5932/1
(KN E - 1-30437/304, 1-2614/8), KN C - 5965/1 (KNE — 40234, 1-30415/30, 1-30437/304), KN C - 5983/5,
katastralne tizemie: Ruzomberok, druh stavby: inZinierska stavba, ucel stavby: miestna komunikacia.

Dna 16.04.2025 stavebny turad oznamil v ozndmeni ¢. j. OMRaSP-2025/00271-2-VM-VM zacatie
uzemného konania stavby Gi¢astnikom konania a dotknutym organom a nariadil Gstne pojednavanie spojené
s miestnym zistovanim na den 23.05.2025.

Podla § 36 stavebného zdakona:

(1) Stavebny urad oznami zacatie uzemného konania dotknutym orgdanom a vSetkym znamym ucastnikom a
nariadi tstne pojedndvanie spojené spravidla s miestnym zistovanim. Sucasne upozorni ucastnikov, Ze
svoje namietky a pripomienky mozu uplatnit’ najneskorsie pri tistnom pojednavani, inak Ze sa na ne nepri-
hliadne. Stavebny urad ozndmi zacatie uzemného konania do 7 dni odo dna, ked je Ziadost o tizemné roz-
hodnutie uplna.

(2) Od ustneho pojedndavania moze stavebny tirad upustit' v pripade, Ze je pre uizemie spracovand vizemnop-
lanovacia dokumentacia, na zdklade ktorej mozno posudit navrh na uzemné rozhodnutie. Ak stavebny urad
upusti od ustneho pojedndvania, urci lehotu, do ktorej mozu ucastnici uplatnit’ namietky, a upozorni ich, Ze
sa na neskorsie podané namietky neprihliadne; tdto lehota nesmie byt kratsia ako 7 pracovnych dni.

(3) Dotknuté organy oznamia svoje stanoviska v rovnakej lehote, v ktorej moézu uplatnit’ svoje pripomienky
a namietky ucastnici uzemného konania. Ak niektory z organov Stdtnej spravy potrebuje na riadne posude-
nie navrhu dihsi éas, stavebny iirad na jeho Ziadost urcenii lehotu pred jej uplynutim, primerane pred/Zi.
Ak dotknuty orgdn, ktory bol vyrozumeny o zacati vizemného konania, neozndmi v urcenej alebo predlzenej
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lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, md sa za to, zZe so stavbou z hladiska nim sledovanych zdauj-
mov suhlasi.

(4) Zacatie uzemného konania o umiestneni liniovej stavby alebo v odévodnenych pripadoch aj zvldst roz-
siahlej stavby, stavby s velkym poctom ucastnikov konania, ako aj uzemného konania o vyuZiti uzemia, ak
sa tyka rozsiahleho uzemia, oznami stavebny urad ucastnikom vuzemného konania verejnou vyhlaskou. Sta-
vebny urad oznami zacatie tizemného konania verejnou vyhlaskou aj v pripade, Ze mu ucastnici konania
alebo ich pobyt nie su znami.

(5) S dotknutymi organmi a ucastnikmi konania, ktorych stanoviska a vyjadrenia k navrhu na vydanie tizem-
ného rozhodnutia boli zabezpecené pred zacatim uzemného konania, obmedzi stavebny urad prerokovanie
navrhu podla miery, v akej boli ich poZiadavky splnené.

Némietky ani pripomienky neboli vznesené.

Stavebny urad d’alej preskimal a posudil podany navrh z hl'adisk uvedenych v § 35, § 37, § 38 stavebného
zékona a zistil, Ze umiestnenim stavby nie si ohrozené zaujmy spolo¢nosti a ani neprimerane obmedzené,
¢i ohrozené prava a opravnené zdujmy ucastnikov konania.

Podla § 35 stavebného zdkona:

(1) Uzemné konanie sa zacina na pisomny ndvrh navrhovatela. Navrh sa dolozi dokumentdciou ustanove-
nou vykonavacimi predpismi k tomuto zakonu spracovanou opravnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi
ustanovenymi osobitnymi predpismi. V navrhu sa uvedie zoznam pravnickych osob a fyzickych osob, ktori
prichadzaju do uvahy ako ucastnici konania a su navrhovatelovi znami.

(2) Kopiu zZiadosti o zacatie uzemného konania o umiestneni stavby a vizemného konania o vyuziti uzemia,
ktore sa tyka uzemia, vo vztahu ku ktorému sa uskutocnilo posudzovanie vplyvov alebo zistovacie konanie
podla osobitného predpisu, bez priloh zverejni stavebny urad bezodkladne na svojej uradnej tabuli a na
svojom webovom sidle. Ak zverejnenie na webovom sidle nie je mozné, zverejni ho stavebny urad len na
uradnej tabuli. Zverejnenie musi stavebny urad zabezpecit odo dna zacatia uzemného konania o umiestnent
stavby alebo tizemného konania o vyuZiti uzemia az do jeho pravoplatného ukoncenia. Zverejnenie musi
obsahovat okrem kopie Ziadosti o zacatie uzemného konania o umiestnent stavby alebo uzemného konania
o vyuziti uzemia bez jej priloh aj udaje o spristupneni rozhodnutia vydaného v zistovacom konani a zdve-
recnéeho stanoviska na webovom sidle organu, ktory ho vydal, ak bolo ohladom vizemia vydané.

(3) Ak predlozeny navrh neposkytuje dostatocny podklad pre posiudenie umiestnenia navrhovanej stavby
alebo urcenia vyuzivania uzemia, vyzve stavebny urad navrhovatela, aby navrh v primeranej lehote doplnil
potrebnymi udajmi alebo podkladmi, a upozorni ho, ze inak uzemné konanie zastavi. Ak navrhovatel nedo-
plni navrh na vydanie vuzemného rozhodnutia pozadovanym sposobom v urcenej lehote, stavebny urad
uzemné konanie zastavi.

(4) Ak stavebny urad zastavi uzemné konanie z dévodu, ze navrhovatel vzal navrh spdt, na zastavenie ko-
nania nie je potrebny suhlas ostatnych ucastnikov konania.

(5) Stavebny urad pokracuje v konani s pravaym nastupcom navrhovatela, ak pravny ndastupca v priebehu
konania predlozi doklad preukazujuci jeho pravne nastupnictvo a preukdze splnenie poziadaviek pravneho
vztahu k pozemku, na ktorom ma byt umiestnena stavba alebo o ktorého vyuzivanie v konani ide, a k stavbe,
ktorej umiestnenie je predmetom konania v rozsahu, aky sa vztahoval na pévodného navrhovatela.

Podla § 37 stavebného zdkona:

(1) Podkladom pre vydanie uzemného rozhodnutia je zavizna cast uzemnoplanovacej dokumentdcie pri-
slusného stupria, pricom sulad navrhovanej stavby so zdaviznou castou uzemnoplanovacej dokumentdcie
prislusného stupna sa potvrdzuje zavdznym stanoviskom organu uizemného planovania vydanym podla oso-
bitného predpisu.

(2) Stavebny urad v uizemnom konani posudi navrh predovsetkym z hladiska starostlivosti o Zivotné pro-
stredie a potrieb poZadovaného opatrenia v uzemi a jeho dosledkov; preskuma ndavrh a jeho sulad s pod-
kladmi podla odseku 1 a predchadzajucimi rozhodnutiami o uzemi, posudi, ¢i vvhovuje vSeobecnym poZia-
davkdam na priestorové usporiadanie uzemia a funkcné vyuzivanie vzemia, vseobecnym technickym pozia-
davkam na vystavbu a vSeobecne technickym poZiadavkam na stavby uZivané osobami s obmedzenou schop-
nostou pohybu, pripadne predpisom, ktoré ustanovuju hygienicke, protipozZiarne podmienky, podmienky
bezpecnosti prace a technickych zariadeni, dopravné podmienky, podmienky ochrany prirody, starostlivosti
o kulturne pamiatky, ochrany polnohospodarskeho pédneho fondu, lesného pédneho fondu a pod., pokial
posudenie nepatri inym organom.
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(3) Stavebny urad v vuzemnom konani zabezpeci stanoviskd dotknutych organov a ich vzdajomny sulad a
posudi vyjadrenia ucastnikov a ich namietky. Stavebny urad neprihliadne na namietky a pripomienky, ktorée
su v rozpore so schvalenou uizemnoplanovacou dokumentaciou.

(4) Ak stavebny urad po posudeni navrhu podla odsekov 1 az 3 zisti, Ze navrh alebo predlozena dokumen-
tdcia nie je v sulade s podkladmi podla odseku 1, s predchadzajucimi tizemnymi rozhodnutiami, so vieo-
becnymi technickymi poziadavkami alebo s predpismi uvedenymi v odseku 2, navrh zamietne.

Podla § 38 stavebného zakona:

Ak nema navrhovatel’ k pozemku viastnicke alebo iné pravo, mozno bez suhlasu viastnika uzemné rozhod-
nutie o umiestneni stavby alebo rozhodnutie o vyuZiti uzemia vydat len vtedy, ak mozno na navrhovany ucel
pozemok vyvlastnit.

Navrh na vydanie izemného rozhodnutia je spracovany v zmysle platnych predpisov stanovenych staveb-
nym zikonom a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia staveb-
ného zakona.

Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby bol posudeny spolu s vyjadreniami dotknutych organov
a tieto boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavba je v stlade s uzemnym planom Mesta Ruzomberok.
K stavbe bolo Mestom Ruzomberku — utvar hlavného architekta z hI'adiska uzemného planu vydané stuh-
lasné stanovisko ¢. UHA-744-1733/2026-EM, zo dina 21.01.2026.

Na zaklade tychto skuto¢nosti, vysledkov priebehu izemného konania a postideného predlozeného
navrhu stavebny urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Podla § 84 zdkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny
zdkon),

Prechodné ustanovenia

ods. 4 Doterajsie predpisy v zneni ucinnom do 31. marca 2025 sa pouziju na vybavenie

a) podania doruceného prislusnému stavebnému uradu do 31. marca 2025, vratane ohlasenia stavby,
b) konania zacateho na stavebnom urade do 31. marca 2025 na Ziadost stavebnika,

¢) konania tykajiceho sa nariadenia opatreni na stavbach vo verejnom zdujme, vratane odstranenia
stavby, prerokovania priestupkov vo vystavbe, ukladania pokut za spravne delikty vo vystavbe a vykonu
rozhodnutia, zacatého na stavebnom urade podla doterajsich predpisov do 31. marca 2025.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo dna jeho doruc¢enia podla § 53
a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov na Obec
Likavka. O odvolani rozhodne Urad pre izemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky, regionalny
tirad pre uzemné planovanie a vystavbu Zilina. Toto rozhodnutie je preskumatelné sidom po vyéerpani
riadnych opravnych prostriedkov.

Ing. Marian Javorka
starosta obce

Od uhrady poplatku za vydanie rozhodnutia v zmysle zakona NR SR ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich zmien a doplnkov je navrhovatel’ oslobodeny.
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Rozhodnutie 0 umiestneni stavby sa doruci verejnou vyhlaskou:
1.ucastnikom konania (pri rozsiahlej stavbe)

Zverejnenie verejnej vyhlasky musi byt uskutocnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zdkona €. 71/1967
Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov vyvesenim po dobu 15 dni na
uradnej tabuli a internetovej stranke mesta Ruzomberok. Posledny deii tejto lehoty je diiom dorucenia.

A.) Obec Likavka, zastupena starostom obce Ing. Maridnom Javorkom, oboznami obCanov v mieste
obvyklym sposobom po dobu 15 dni — vyvesenim na uradnej tabuli obce Likavka.

B.) Mesto Ruzomberok, zastupené primatorom mesta JUDr. Cubomirom Kubanom, obozndmi obcanov
v mieste obvyklym spésobom po dobu 15 dni — vyvesenim na tiradnej tabuli mesta Ruzomberok.

2. dotknutym organom:

- Okresny urad RuZzomberok - odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - OH, Doncova 11, 034 01
RuZomberok

- Okresny urad Ruzomberok - odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - SSOPaK, Dondova 11, 034
01Ruzomberok

- Okresny trad Ruzomberok - odbor starostlivosti o Zivotné prostredie - SVS, Donéova 11, 02343 01
RuZomberok

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Ruzomberku, Nam. A. Hlinku 74, 034 01
RuZomberok

- Stredoslovenska distribu¢na, Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

- Vodarenska spolo¢nost’ Ruzomberok, a. s., Pri Vahu 6, 034 01 Ruzomberok

- SPP — distribtcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Slovak Telekom a. s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

- Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava 821 08

- Regionalny urad verejného zdravotnictva, Starova 36, 031 01 Liptovsky Mikulas

- SVP, 8. p., povodie horného Vahu, o. z., J. Janceka 36, 034 01 Ruzomberok

- Krajsky pamiatkovy urad Zilina, Marianske namestie 19, 010 01 Zilina

- CZT Ruzomberok, s. 1. 0., Bystricka cesta 1, 034 01 Ruzomberok

- Technické sluzby Ruzomberok, a. s., Pivovarska 9, 034 01 Ruzomberok

Na vedomie:
- Mesto Ruzomberok, Nam. A. Hlinku 1, 034 01 Ruzomberok
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